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La cuenca del Río Abangares,
se ubica en el cantón del
mismo nombre en la provincia
de Guanacaste, incluyendo
parte de los distritos de Las
Juntas, Colorado, San Juan y
La Sierra del cantón de
Abangares. Una pequeña
porción de la cuenca abarca
parte del distrito de
Manzanillo del cantón de
Puntarenas.

DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA:



Presa toma acueducto
Las Juntas en el río Aguas
Claras

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto “Manejo Integral del
Recurso Hídrico en la Cuenca
del Río Abangares”
desarrollado entre la
Universidad de Costa Rica y la
Municipalidad de Abangares, se
ha mantenido vigente durante
más de 20 años, coordinado por
la universidad desde la Escuela
de Ingeniería Civil, en sus
inicios, y pasando al Centro para
la Investigación y Estudios en
Desarrollo Sostenible, CIEDES,
en el año 2012, con la firma de
un convenio formal entre ambas
instituciones.



Presa toma acueducto Las
Juntas en el río Aguas Claras

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Elaborar e implantar un 
programa para la regulación y 
el manejo integral y sostenible 
de los recursos hídricos de la 

cuenca del río Abangares, que 
permita el desarrollo económico 

y social del cantón de 
Abangares, sin comprometer las 
necesidades ambientales y que 
a su vez le permita al cantón, 

adaptarse a los cambios 
presentes y futuros en la 

disponibilidad del recurso, 
producidos por el impacto del 

cambio climático.

Objetivo general

Vista de la cuenca desde su parte más alta



ENFOQUES DE TRABAJO



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADAS

Acueductos
Disponiblidad

Fuentes de 
agua

Hidrología

Saneamiento
y salud Otros



CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA

El área de drenaje de la
cuenca, hasta la
desembocadura en el Golfo
de Nicoya, es de 300 Km2,
aproximadamente

Distrito % Área cuenca

La Sierra 27%

Las Juntas 35%

San Juan 20%

Colorado 13%

Manzanillo 5%



DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA

Características fijas: Topografía, 
pendientes, elevaciones

Características climáticas: Intensidad y 
distribución de precipitación, 
temperatura, viento.



Red de estaciones meteorológicas y fluviográficas de la UCR en Abangares



Red de estaciones meteorológicas y fluviográficas de la UCR en Abangares

San Rafael 2014

Campos de Oro 2014

Cemex 2014

Colorado 2014

Los Ángeles 2016

Las Juntas 2012



Red de estaciones meteorológicas y fluviográficas de la UCR en Abangares

Ecomuseo 2014

Santa Lucía 2015

Marimba 2014



RESULTADOS Y AVANCES
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MODELOS DE PREDICCIÓN



CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES, SITIO MARIMBA

Mes Caudal promedio mesual (m3/s) Tiempo de permanencia (%)

Octubre 16,500 8%

Septiembre 12,700 17%

Noviembre 9,000 25%

Agosto 5,870 33%

Junio 3,960 42%

Julio 3,430 50%

Diciembre 3,220 59%

Enero 1,550 67%

Mayo 1,350 76%

Febrero 0,842 83%

Abril 0,519 92%

Marzo 0,513 100%



Presa toma acueducto Las
Juntas en el río Aguas Claras

RESULTADOS Y AVANCES

Presa toma en el río Aguas
Claras en época seca

Refuerzo proveniente de la Quebrada Gongolona a 
los desarenadores del acueducto de Las Juntas

Medidas de corto plazo

Los resultados del proyecto
han apoyado la toma de
decisiones del municipio
local y otros interesados,
para realizar acciones
preventivas y correctivas en
el manejo del recurso,
trayendo beneficios a la
población del cantón.



RESULTADOS Y AVANCES

Puntos de muestreo periódico
Puntos de muestreo ocasional



EVALUACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS

Fuente: Montes, N. 2018



EVALUACIÓN ACUEDUCTOS RURALES

Las Juntas
1.    Pozo de agua del Liceo de Las juntas

2.    Asada de Matapalo
3.    Acueducto Barrio Jesús
4.    Acueducto de Coyolar

5.    Acueducto de Santa Lucía
6.    Acueducto de Piedra Verde

7.    Asada de Limonal
8.    Acueducto municipal de Las Juntas

San Juan
1.    Acueducto La Palmita

2.    Asada San Juan Grande
3.    Acueducto Rural Pozo Azul

4.    Acueducto Lourdes
5.    Acueducto de La Vainilla

Colorado
1.    A y A de Colorado

2.    Acueducto de Concepción de 
Colorado (“La Concha”)

3.    Acueducto de San Joaquín
4.    Acueducto de San Buenaventura

5.    Acueducto Asada Pueblo Nuevo (PSF)
6.    Acueducto de Higuerillas
7.    Asada de Peñas Blancas

La Sierra
1.    Asada de Cebadilla

2.    Asada de Candelaria
3.    Asada de San Rafael (PSF)

4.    Asada Los Tornos
5.    Acueducto La Cruz

6.    Acueducto La Sierra
7.    Acueducto Tres Amigos
8.    Acueducto Marsellesa

9.    Acueducto Cañitas
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EVALUACIÓN ACUEDUCTOS RURALES:

“Ninguno de los pozos en dentro de la zona de estudio, mantuvo 
para el período comprendido entre enero 2016 y abril 2017, 
valores de conductividad eléctrica, inferiores a 400 μS/cm 
indicado por el Reglamento para la calidad de agua potable”

Tomado de la tesis de maestría en hidrogeología y recursos hídricos, de 
Natalia Montes Ruiz. Julio 2018

Acueducto Servicios Población  Calidad

San Buenaventura 280 1030 No potable

Peñas Blancas 95 342 No potable

Monte Potrero 108 410 Intermitente

San Joaquín 101 385 Intermitente

Matapalo 248 1100 Intermitente

La Palma 430 1700 Intermitente

Colorado 700 2500 No potable

Piedras verdes 90 330 No potable



MEDIDAS DE ATENCIÓN INMEDIATA

ASADA La Palma



MEDIDAS DE ATENCIÓN INMEDIATA

ASADA Piedra Verde



MEDIDAS DE ATENCIÓN INMEDIATA

ASADA Monte Potrero



MEDIDAS DE ATENCIÓN INMEDIATA

ASADA San Buenaventura



MEDIDAS DE ATENCIÓN INMEDIATA

ASADA Peñas Blancas



MEDIDAS DE ATENCIÓN INMEDIATA

ASADA Concepción



MEDIDAS A LARGO PLAZO

Análisis de posibles sitios de 
embalse

Sitios de embalse propuestos



MEDIDAS A LARGO PLAZO

Fotografía satelital del posible sitio de embalse.

Embalse Marimba



ESQUEMA SOLUCIÓN PROPUESTA

Captación embalse Marimba y sistema de 
conducción a planta de potabilización y 

sistema de riego



PUNTOS DE CONTROL

Registro desde 2013
Clase 1,2

Puntos de muestreo periódico
Puntos de muestreo ocasional



Página web de proyecto: http://ciedes.ucr.ac.cr/
Tel CIEDES: (506) 2511-3728

Email: ciedes@ucr.ac.cr



Muchas gracias


